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REGULATORY PR DKO CI TYRYSTOROWE

Regulator pr dko ci 

RS-…N (V) 

 Zastosowanie

Stosuje si  w systemach wentylacji w celu w cze-

nia/wy czenia i regulowania pr dko ci obrotów 

jednofazowych silników elektrycznych wentylato-

rów, które s  sterowane napi ciem. Jest dopusz-

czalne sterowanie paroma wentylatorami je eli 

ogólny u ytkowany pr d nie przewy sza skrajnie 

dopuszczonej wielko ci poboru pr du regulatora.

Konstrukcja i sterowanie

Obudowa wentylatora wykonana jest z plastiku 

i wyposa ona w przycisk W ./Wy . z kontrolk  sta-

nu pracy. Regulator charakteryzuje si  wysok  

sprawno ci  i dok adno ci  sterowania. Regu-

lowanie odbywa si  od minimalnego mo liwego 

punktu napi cia (przy którym wentylator obraca 

si  stabilnie) do maksymalnego punktu. Punkt 

minimalnej pr dko ci obrotów reguluje si  za po-

moc  potencjometru zamontowanego na p ycie 

sterowania. 

Zabezpieczenie

Obwód wej ciowy regulatora pr dko ci jest za-

bezpieczony przed przeci eniem poprzez wy-

mienny bezpiecznik. Regulator jest wyposa ony 

w  ltr wysokocz stotliwo ciowych zak óce .

Monta

Regulator montuje si  wewn trz pomieszczenia 

na cianie. Konstrukcja obudowy pozwala mon-

towa  regulator na cianie (mody  kacja N) albo 

wewn trz ciany (mody  kacja V). 

RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W)

Napi cie (V) 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230

Pobór pr du (A) 1,0 1,5 2,0 2,5

Wymiary L x W x H (mm) 162x80x70 162x80x70 162x80x70 162x80x70

Maksymalna temperatura

otoczenia (oC)
40 40 40 40

Klasa bezpiecze stwa IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Waga (kg) 0,3 0,3 0,3 0,3

W

Schemat pod czenia regulatora

Charakterystyki techniczne:


